
 
 

   
 

 
 

Zaproszenia do składania ofert
 
 
Dotyczy postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na:
obejmująca budowę dwóch boisk sportowych 
masztach z instalacją elektryczn
zaplecza sanitarno- szatniowego w ramach projektu pn. 
infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjaln
Piastowym” 
 
 
 
Zawiadamia się, że w dniu 14.06.2016 r. wpłyn
do składania ofert na: ,,Budowa kompleksu sportowego obejmuj
sportowych wielofunkcyjnych, o
elektryczną, odcinka sieci kanalizacji deszczowej  oraz przebudow
szatniowego w ramach projektu pn. ,,Modernizacja i wyposa
Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgim
 
 
Wniosek I 
W SWIZ występuje zapis: 
 I - maszty i fundamenty do oświetlenia
 
1. Opis techniczny 
 1.1. Projekt  fundamentów pod
„GALAXY” 9m 
 Projektuje  się  wybudowanie
stronach płyt  boisk,  w  miejscach
rysunkach architektonicznych.
Projektuje się słupy stalowe Galaxy 
grubości  min.  4mm.  Średnica
Słup  winien  posiadać przetłaczan
prefabrykowanym o wymiarach min. 120x43x43
 
 Brak pozycji w przedmiarach czy s

  Miejsce Piastowe, dnia 16.06.2016 r.

 
Wyjaśnienie  

Zaproszenia do składania ofert 

powania w sprawie udzielenia zamówienia na: „Budowę kompleksu sportowego 
 dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych, oświetlenia 

 elektryczną, odcinka sieci kanalizacji deszczowej  oraz przebudow
szatniowego w ramach projektu pn. „ Modernizacja i wyposa

infrastruktury sportowej Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjaln

e w dniu 14.06.2016 r. wpłynęły wnioski o wyjaśnienie tre
,,Budowa kompleksu sportowego obejmująca budow

sportowych wielofunkcyjnych, oświetlenia zewnętrznego na masztach z instalacj
, odcinka sieci kanalizacji deszczowej  oraz przebudowę zaplecza sanitarno

szatniowego w ramach projektu pn. ,,Modernizacja i wyposażenie infrastruktury sportowej 
Michalickiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Miejscu Piastowym”

y i fundamenty do oświetlenia 

fundamentów pod  prefabrykowane maszty oświetleniowe boisk

wybudowanie  masztów  oświetleniowych  zlokalizowanych
miejscach  pokazanych  na  projekcie  zagospodarowania

rysunkach architektonicznych. 
słupy stalowe Galaxy P60 o długości 9m, ośmiokątne, wykonane 

rednica  przy  podstawie  min  195  mm.  
przetłaczaną podstawę stalową do posadowienia na fundamencie 

o wymiarach min. 120x43x43cm i rozstawie kotew 30x30cm.

Brak pozycji w przedmiarach czy są już istniejące maszty ? 
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Na zadane pytanie udziela się następującej odpowiedzi: 
 
 

Odp. Fundamenty i maszty oświetleniowe są zawarte z przedmiarze robót budowlanych poz. 

8.2 i 8.3 

 
 
Wniosek II 
 
 
Zamawiający określił dokładne parametry nawierzchni jednego producenta, prosimy o 
dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych typu natrysk gr 13mm, które zostały 
przebadane i ocenione, dla których wydano certyfikat IAAF, rekomendację ITB, atest PZH. 
Pozwoli to na udział większej liczby oferentów i zapobiegnie naruszeniom procedury 
przetargowej. 
 Prosimy o wyjaśnienie , czy nawierzchnia poliuretanowa bieżni i skoczni wynosi 280,60 m2 
czy 282,14 m2 ? (projekt – opis techniczny) 
Prosimy o wyjaśnienie, czy  nawierzchnia poliuretanowa  pchnięcia kulą wynosi 33,166 m2 
czy 128, 56 m2? (projekt – opis techniczny) 
Prosimy o potwierdzenie , czy faktycznie do wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni 
poliuretanowej należy użyć granulatu EPDM produkcji pierwotnej? Jest on o wiele droższy 
od tych pochodzących z recyclingu. 
Proszę też o wyjaśnienie , czy dokumenty oraz próbki dotyczące nawierzchni ze sztucznej 
trawy i nawierzchni poliuretanowej należy załączać do oferty? Czy tylko przy odbiorze 
końcowym? 
Proszę o wyjaśnienie czy linie do koszykówki mają być w kolorze białym czy żółtym?  
Proszę o wyjaśnienie czy minimalna grubość maty pod trawę sztuczną ma mieć 15 mm czy 20 
mm? 
Stojak do koszykówki ma być jednosłupowy czy dwusłupowy? 
Należy dodatkowo wyceniać stanowisko sędziowskiego siatkówki oraz piłki o których mowa 
w SST?  
 
 
 
Na zadane pytanie udziela się następującej odpowiedzi: 
 

 
Ad. 1. Nawierzchnię poliuretanową w projekcie budowlanym opisano przykładowo, ze 
względu na jej rodzaj – natrysk, projekt jest z 2012 roku.   
Rodzaj nawierzchni sprecyzowano w Pkt. 2.2 SST - Nawierzchnia typu natrysk gr. 13 mm+ 
warstwa podkładowa poliuretanowa ET – gr. 3,5 cm. 

Zamawiający wymaga, aby Wymagania techniczne dla nawierzchni boiska zgodne z normą 
PN-EN 14877:2014 - Nawierzchnie syntetyczne niekrytych terenów sportowych. Specyfikacja. 
 
Dokumenty i certyfikaty, które powinny udokumentować dobrą jakość produktu: 

◦ Aktualny certyfikat IAAF (nawierzchnia odporna na kolce Wg PN-EN 14810, 
badania odporności nawierzchni lekkoatletycznych na kolce wg PN-EN 14810, 
12230, ) 



◦ aprobata techniczna ITB, lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badań 
specjalistycznego laboratorium badającego nawierzchnie sportowe. 

◦  Badania potwierdzające bezpieczeństwo ekologiczne według normy DIN 18035- 
6:2004, wydane przez laboratorium posiadające akredytacje, potwierdzające 
wartości pierwiastków śladowych. 

◦ Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta. 
◦ Atest PZH dla oferowanej nawierzchni. 
◦ Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej wystawiona dla wykonawcy 

na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem 60 miesięcznej gwarancji 
udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię. 

Rezygnuje się tym samym ze stawiania „wymagań minimalnych” zawartych w tabeli  
w punktach 2-4 i 6-7. 
Ad.2. Nawierzchnia poliuretanowa skoczni i bieżni wynosi  280.60 m2. Należy do tego także 
uwzględnić pokrycie samą warstwą natrysku obrzeży betonowych,  
Ad. 3. Nawierzchnia poliuretanowa wokół koła do rzutu kulą wynosi 25,46 m2 
Ad.4. Do wykonania wierzchniej warstwy nawierzchni poliuretanowej należy użyć EPDM  
z produkcji pierwotnej.  
Ad. 5.Dokumenty oraz próbki dotyczące trawy syntetycznej i nawierzchni poliuretanowej 
należy dołączyć przed podpisaniem umowy z Wykonawcą oraz przy odbiorze końcowym.  
Ad.6. Linie do koszykówki kolor biały, do siatkówki kolor niebieski. 
Ad. 7. Minimalna grubość maty pod sztuczna trawę o wysokości do 40mm, powinna wynosić 
15mm, albo większej grubości, wynikającej z aktualnych badań przeprowadzonych przez 
specjalistyczne laboratorium, posiadającej wszystkie wymagane badania i certyfikaty 
wynikające z zapisów w dokumentacji przetargowej i SIWZ. Trawy o większej wysokości nie 
wymagają maty. 
Ad.8. Stojak do koszykówki może być jednosłupowy, trwały, stabilny, posiadający 
wymagane prawem dokumenty. Osadzony w tulei, trwale zastabilizowany odpowiednimi 
klinami, jednak pozwalający w razie konieczności na jego demontaż, nie uszkadzając 
nawierzchni. 
Ad.9. Należy dodatkowo wycenić stojak sędziowski do siatkówki z kółkami, pozwalający na 
jego przemieszczenie, oraz piłki o których mowa w SST.  
 
 
 


